











Demontaz baterii

@ Zdjac pokrywe baterii: Obydwoma rekoma mocno nacisng¢ przycisk pokrywy baterii i przesung¢ w dét, aby zdjg¢ pokrywe.
@ Zwolnic¢ blokade baterii (ponizej przedstawiono trzy sposoby. Uzytkownik moze sie zdecydowac na dowolny z nich)

1) Zastosowanie kodu do odblokowania: Gdy miernik jest wtgczony, nalezy nacisna¢,, A" przez 3 sekundy, co
spowoduje wyswietlenie interfejsu hasta. Nacisng¢ przycisk , A " , <" , aby wybra¢ numer i nacisng¢ przycisk ,M" , aby
potwierdzi¢, a nastepnie wprowadzi¢ domyslne hasto fabryczne ,1234" , aby odblokowac baterie. (Uwaga: dtugi sygnat

dzwiekowy oznacza, ze odblokowanie powiodto sie. Wyemitowane dwa sygnaty dZzwiekowe oznaczajg, ze hasto jest
nieprawidtowe)

2 ) Wykorzystanie aplikacji do odblokowania: Otworzy¢ aplikacje Fiido Cycling, potgczy¢ sie z rowerem i klikngc przycisk
odblokowania (dtugi sygnat dzwiekowy oznacza, ze odblokowanie powiodto sie).

3 ) Wykorzystanie aplikacji celem ustawienia kombinacji klawiszy pozwalajgcych na odblokowanie: Otworzy¢ aplikacje
Fiido Cycling i potgczy¢ sie z rowerem. Klikngc sekcje Ustawien i wybrac ,,0dblokowanie hastem/odblokowanie kombinacjg

klawiszy” , a nastepnie ustawi¢ kombinacje klawiszy. Gdy rower jest wtgczony, nacisng¢ jednoczesnie , DN/ ", aby
odblokowac.



4) 0Odblokowywanie kluczem: Przekreci¢ klucz zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do pozycji ,0odblokowanie” , gérna
czesc baterii automatycznie wysunie sie, co pozwoli na jej wyjecie.

® Wyjac baterie: Po odblokowaniu blokady baterii, nacisnac jej gérng czes¢ celem zwolnienia blokady. Spowoduje to
odblokowanie baterii;
@ Nacisna¢ palcem sprezyne blokady znajdujacg sie na gornej czesci baterii i przytrzymac jg, aby wyjac baterie.
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3. Okresowa konserwacja
3.1 Stosowanie srodkow ostroznosci

3.2 Konserwacja i naprawa roweru
3.3 Konserwacja i naprawa silnika
3.4 Konserwacja i naprawa baterii
3.5 Ostrzezenia dotyczgce

reflektoréw odblaskowych



3.1 Stosowanie srodkow ostroznosci

( I ) Uzytkownicy powinni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
korzystania z roweru

. Zakaz parkowania w foyer budynkéw, na schodach ewakuacyjnych, chodnikach i wyjsciach bezpieczenstwa.

Zakaz tadowania w budynkach mieszkalnych. tadowanie powinno odbywac sie z dala od materiatéw palnych i nie

dtuzej niz przez 9 godzin.

. Zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody do czesci elektrycznych. Podczas czyszczenia roweru unika¢ kontaktu wody z

portem tadowania, ztgczami wigzki przewodéw, bezpiecznikiem i innymi komponentami elektrycznymi.

Podczas regulacji wysokosci siodetka nie nalezy odstaniac linii zabezpieczajacej.

. Uzytkownikom i sprzedawcom zabrania sie zmienia¢ i modyfikowac konstrukcji oraz parametréw roweru bez
uzyskania pozwolenia. Zabrania sie: zmiany konfiguracji baterii, obwodéw, zwiekszania mocy lampy, zwiekszania
gtosnosci i wprowadzania innych modyfikacji.

. Nie nalezy nadmiernie zmienia¢ ustawien roweru, bowiem w przeciwnym razie nie bedziemy w stanie zagwarantowac
normalnej jazdy.

. Nie odtgczac¢ zadnego przewodu pod napieciem, aby unikng¢ uszkodzenia akcesoridw (takich jak tablica przyrzgdow,

kontroler itp.)

Nie dotykac czesci roweru bedgcych pod napieciem mokrymi rekami lub metalowymi przewodnikami. Nie dotykac takich

komponentéw jak: port tadowania, wtyczka tadowarki itp.

. Podczas wymiany wytacznikéw lub bezpiecznikéw, nalezy uzywac wytgcznikéw lub bezpiecznikéw okreslonych
modeli i specyfikacji. Nie nalezy zwierac przewodoéw bezpiecznikowych. Wytgcznik automatyczny lub gniazdo karty
bezpiecznikéw powinny by¢ utrzymywane w odpowiedniej kondycji, bowiem w przeciwnym razie mogg by¢
przyczyng wypadkow.

10. Nie nalezy demontowac elementéw elektrycznych bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Pozwoli to zapobiec

przedostawaniu sie cieczy i czgstek metalu do elementéw elektrycznych.

11. Nie nalezy jezdzi¢ rowerem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ani wystawia¢ roweru na dtugotrwate

dziatanie storica/deszczu, bowiem moze to prowadzi¢ do szybszego zuzywania sie poszczegoélnych elementéw.

12. Jezeli zachodzi potrzeba wyczyszczenia roweru, nalezy przetrze¢ rame neutralnym balsamem zmieszanym z wodg.

Nie wyjmowac i nie my¢ elementéw wewnetrznych, aby unikng¢ zwarcia.
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Uwaga: naprawy nie powinny by¢ wykonywane przez osoby nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia.
W przypadku awarii nalezy skontaktowac sie z zespotem obstugi posprzedazowej lub autoryzowang profesjonalng
stacjg serwisowg w celu przeprowadzenia konserwacji.

( 11 ) Bezpieczenstwo jazdy : nalezy postepowac zgodnie z
krajowymi i lokalnymi przepisami i regulacjami ruchu drogowego,
zwracajgc uwage na bezpieczenstwo jazdy.

1. Uzytkownik musi mie¢ ukoriczone 16 lat. Nie nalezy udostepniac¢ roweru osobom, ktére nie potrafig go obstugiwac.
Pozwoli to unikng¢ ewentualnych szkod.

2. Nalezy poruszac sie pasem dla pojazddéw niesilnikowych z maksymalng predkoscig nie wigkszg niz 25 km/h.

3. Podczas jazdy nalezy przewozi¢ osoby lub towary zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

4. Podczas jazdy nalezy pamietac o zatozeniu odpowiedniego kasku ochronnego i zapieciu paska utrzymujgcego kask w

odpowiedniej pozycji.
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. Droga hamowania moze wydtuzy¢ sie w deszczowe i sniezne dni. Nalezy wtedy odpowiednio zwolnic, a jezeli to
mozliwe - unika¢ jazdy w ztych warunkach pogodowych. Nalezy zauwazyg, ze jesli poziom wody zréwna sie ze srodkiem
piasty silnika tylnego kota, moze nastgpic zwarcie i uszkodzenie czesci elektrycznych.

6. Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw ruchu drogowego. Po spozyciu alkoholu nie nalezy jezdzi¢ rowerem. Nalezy
zawsze trzymac obydwie rece na kierownicy.
7. Do jazdy zaleca sie utrzymany w jasnych kolorach, luzny i wygodny ubior. Do jazdy wymagane sg buty na niskim obcasie.

( ') Kontrola stanu roweru przedjaqu naprawic rower lub udac sie
do lokalnego punktu serwisowego w celu naprawy roweru, jesli
wystgpig jakiekolwiek nieprawidtowosci.

Zweryfikowac¢ normalne zuzycie energii podczas korzystania z podporki, gdy tylne koto znajduje sie nad podtozem.
Witgczyc zasilanie, sprawdzi¢, czy lampka kontrolna $wieci prawidtowo, a zasilanie jest wystarczajgce.
Sprawdzi¢, czy dzwonek mechaniczny i Swiatto przednie/tylne s w dobrym stanie.
Sprawdzi¢, czy kierownica i siedzisko sq ustawione w odpowiedniej pozycji oraz czy Sruby mocujace i szybka blokada
sg dokrecone. Nalezy zwréci¢ uwage, aby lina zabezpieczajgca nie byta odstonieta.
Sprawdzi¢ hamulec przedni/tylny. Regulacja hamulcéw powinna sprawi¢, ze bedg one dziata¢ niezawodnie i szybko.
Sprawdzi¢, czy cisnienie w oponach jest wtasciwe, czy nie wystepujg pekniecia, nadmiernego zuzycie, wbite w opone
gwozdzie, kamienie, szkto i inne ostre przedmioty.
. Sprawdzi¢, czy sruby két przednich/tylnych sg dobrze dokrecone, a $wiatta odblaskowe boczne, tylne i pedatéw
sg w dobrym stanie.
. Sprawdzi¢, czy oswietlenie przednie/tylne dziata prawidtowo i czy oswietlenie to moze by¢ wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem podczas jazdy.
9. Sprawdzi¢ stan mocowania kazdej osi, aby upewnic sie, ze 0 przednia/tylna jest w odpowiednim stanie.
10. Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzi¢, czy zacisk ramy jest zablokowany.
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Uwaga: nieprawidtowe cisnienie w oponach, pekniecia opon i nadmierne ich zuzycie to gtéwne przyczyny awarii
uktadu kierowniczego i uszkodzenia opon.

( IV ) Uwagi dotyczgce poruszania sie na drodze

. Dla bezpieczenstwa wtasnego i innych nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw ruchu drogowego.

2. Przed jazdg nalezy zatozy¢ kask ochronny, zachowac srodki ostroznosci i zachowac wtasciwg postawe.

. Po rozpoczeciu jazdy nalezy przyspiesza¢ powoli, aby unikng¢ strat energii lub wypadkow.

. Aby wydtuzy¢ zywotnos$¢ akumulatora i silnika, rozpoczynajgc jazde lub wjezdzajgc pod strome wzniesienie, zaleca sie
uzycie trybu wspomagania.

5. Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo, nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac predkos¢ ekonomiczng, a takze

ograniczac czeste hamowanie i uruchamianie roweru, co pozwoli oszczedzi¢ energie elektryczng.

Unika¢ dokrecania manetki regulacji predkosci po hamowaniu.

Jadac po btotnistym terenie lub nieréwnych drogach, nalezy w miare mozliwosci korzystac z trybu pedatowania.

Przy ztej pogodzie nalezy odpowiednio wydtuzy¢ droge hamowania, a podczas jazdy zachowac koncentracje i ostroznosc¢.
Rower posiada zabezpieczenie nadpragdowe. Obwéd moze zostac przecigzony w przypadku pokonywania wiekszego
wzniesienia i przy wiekszej predkosci wiatru czotowego. Zaleca sie uzywac wtedy trybu pedatowania, bowiem w
przeciwnym razie zuzycie energii moze by¢ zbyt duze, co negatywnie wptynie na zasieg, moggac takze przegrzewac silnik i
uszkadzac¢ komponenty elektryczne. Korpus i czesci elektryczne nie powinny znajdowac sie pod napieciem zewnetrznym,
a rezystancja izolacji nie powinna by¢ mniejsza niz2M w .

10. Kontroler posiada zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem. Zasilanie zostanie automatycznie odciete, jesli bedzie

ono nizsze niz warto$¢ podnapieciowa, co pozwoli zmaksymalizowac zywotnos¢ akumulatora.

(V ) Wytyczne odnosnie pchania i parkowania roweru
1. Aby unikng¢ wypadkoéw, podczas pchania roweru nalezy wytaczy¢ zasilanie.

2. Parkowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu, a rower powinien by¢ wtedy wytgczony.
3. Dla wtasnego bezpieczenstwa nalezy regularnie konserwowac i czyscic¢ rower, aby utrzymac go w jak najlepszym stanie.
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3.2 Konserwacja i nhaprawa roweru

1. Rower zostat sprawdzony i wyregulowany przed opuszczeniem fabryki. W przypadku jakichkolwiek probleméw nalezy

skontaktowac sie z zespotem obstugi posprzedazowej Fiido w celu uzyskania wsparcia.

Szprychy kota nalezy regulowac raz na pot miesigca jazdy, aby zapewnic ich jak najlepszy stan.

Regularnie sprawdzac ilos¢ powietrza w oponach, aby zapewnic ich wtasciwe uzytkowanie.

. Upewnic sig, ze weryfikacji stanu poddano gtéwne czesci roweru, takie jak kierownica, mostek, siodetko, przednia/tylna
i srodkowa 03, koto zamachowe, tancuch i kota, co pozwoli zapewni¢ wtasciwe uzytkowanie. Poluzowane nakretki i

Sruby nalezy dokreci¢ przed rozpoczeciem jazdy.

. W przypadku regularnego uzytkowania zaleca sie pokrywanie 3# olejem smarowym na bazie wapnia (masta) co szes¢
miesiecy czesci wymagajgcych smarowania (takich jak tozysko osi przedniej/srodkowej/tylnej, zespot misy przedniego
widelca, tozysko pedatu itp.). Co dwa miesigce nalezy pokrywac 30# olejem tancuch, linki hamulca, wspornikiinne
kluczowe czesci.

6. Jesli uszkodzeniu ulegng czesci takie jak: przewdd hamulcowy, oktadzina hamulca, klocek hamulcowy, zaréwka,
bezpiecznik itp., nalezy odszukac lokalne centrum serwisowe w celu wymiany. Wymiany dokonac¢ nalezy na czesci o
tej samej specyfikacji.

Uwaga: Moment dokrecania sruby rdzenia kierownicy, srub przegubu kierownicy, sruby zacisku siodetka i przedniego
kota powinien by¢ nie jest mniejszy niz 18 NM; Zalecany moment dokrecania centralnej blokady watu i tylnego kota nie
powinien by¢ mniejszy niz 30 NM. Lina zabezpieczajgca kierownice i rure siodetka nie powinna by¢ odstonieta.

3.3 Konserwacja i naprawa silnika

1. Rower wyposazony jest w bezszczotkowy silnik prgdu statego z magnesami, z piastg z zewnetrznym wirnikiem,
bez mechanizmu zwalniajgcego i szczotke weglowg, ktéra nie wymaga konserwacji.

2. Po uszczelnieniu nie otwierac podstawy silnika ani pokrywy zabezpieczajgcej.

3. Utrzymywac silnik w odpowiedniej czystosci, unikajac przenikania ciat obcych, zrgcych cieczy i gazu do silnika.
Nie uderzac i nie przegrzewac obudowy, aby nie uszkodzi¢ silnika.
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Uwaga: Jezeli usterki nie da sie usungc, nalezy skontaktowac sie z serwisem.

3.4 Konserwacja i naprawa baterii

1. Bateria litowa charakteryzuje sie duzg pojemnoscia, dtugg zywotnoscig, jest bezobstugowa, lekka oraz wolna od
zanieczyszczen. Jej zywotnosc jest Scisle powigzana z trybem uzytkowania. Nie przechowywac przez dtuzszy okres
czasu bez tadowania. Nalezy wyrobi¢ sobie nawyk czestego tadowania.

2. Zaleca sie kazdorazowo tadowanie przez 7 - 9 godzin, a maksymalny czas tadowania nie powinien przekraczac 1 dnia.
Bateria litowa nie ma efektu pamieci, moze by¢ uzywana po natadowaniu.

3. W przypadku dtugotrwatego przechowywania nalezy tadowac¢ akumulator przez ponad dwie godziny co miesigc.

Nie przechowywac¢ akumulatora w przypadku utraty zasilania. Gdy napiecie akumulatora osiggnie stan roztadowania,
spowoduje to jego nieodwracalne uszkodzenie.

Niebezpieczenstwo: Nie demontowac starej baterii bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Nalezy jg

usungc zgodnie z przepisami

Ostrzezenie: Nie zblizac sie do ognia lub zrédta wysokiej temperatury, nie wrzuca¢ baterii do ognia ani nie

wystawiac¢ go na dziatanie promieni stonecznych.

3.5 Ostrzezenia dotyczgce reflektorow
odblaskowych

1. Nie nalezy rozpoczynac jazdy bez elementu odblaskowego. W przypadku jego braku nalezy natychmiast skontaktowac
sie z obstugg w celu jego dostarczenia. Miejsce montazu powinno by¢ zgodne z oryginalnym.

2. Odblask Fiido zostat zamontowany w rowerze. Nie nalezy zmienia¢ jego potozenia, modyfikowa¢, demontowac go itp.

3. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ dziatanie odblasku i zadbac o czystos¢ jego powierzchni.

4. Odblask nie moze by¢ zakryty bagazem, fotelikami dzieciecymi, odziezg i innymi przedmiotami, gdyz moze to 20
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa.
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4.1 Rozwigzywanie problemoéw

Opis kodu btedu

Kod btedu Typ usterki

E1 Problemy z komunikacjg

E2 Problemy z przepustnicg

E3 Problemy z dzwignig hamulca
E4 Problemy z obudowag silnika
E5 Problemy z silnikiem

E6 Problemy ze sterownikiem

4

Ochrona przed przegrzewaniem

0Ogolna usterka

Typ usterki

Przyczyna usterki

Okreslenie przyczyny

Awaria zasilania silnika

Staby styk kierownicy regulowanej
Staby styk wytgcznika hamulca
Uszkodzenie silnika

Uszkodzenie sterownika
Poluzowane ztgcze

Wymienic kierownice
regulowang

Wymieni¢ wytgcznik hamulca
Wymienic silnik

Wymieni¢ sterownik lub
naprawic¢ go

Sprawdzi¢ ztgcze"

Brak zasiegu

Niewystarczajgce cisnienie w oponach
Niedotadowana lub uszkodzona
tadowarka Zuzyta bateria lub
uszkodzona bateria Duza ilos¢
podjazdéw, wichura, czeste
hamowanie, przecigzenia itp.

Napompowac opone
Catkowicie natadowac,
sprawdzi¢ tadowarke
Wymienic baterie

Korzystac z trybu pedatowania

Trudnosci w tadowaniu

Poluzowana wtyczka
Odtaczony kabel akumulatora
Uszkodzona tadowarka

Dokreci¢ gniazdo i ztgcze
Sprawdzi€ styki tgcza
Zmienic¢ tadowarke
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4.2 Dane techniczne

Property index Item Titan
Before folding: Length*width*Height (mm) 1850*710*1070
Product size
Tires (Inch) 26*4.0
Product weight Net weight 37.8kg(83lb)
Maximum load 120kg(265lb)
Riding requirement Applicable age 16+

Applicable height

155cm(5'1") - 200cm(6'7")

Serial numbe Location

On the controller box

Maximum speed

15.5MPH (25km/h)

Center distance between wheels (mm) 1155
Main spec Transmission 9S
Power assisted system 3/5 gears
Transmission ratio 42T: 11-36T
Applicable road Urban asphalt pavement/flat pavement
Operating temperature -10° ~50°
Waterproof rate P54
Rated voltage (V) 48
Battery type Lithium battery
Battery Rated capacity (Wh) 696

Battery management system

Overheat/short circuit/
overcurrent and overcharge protection




Torque (N-m) 70
Rated speed (r/min) 310
Motor Moter type Brushless geared motor
Undervoltage protection (V) 39+1
Overcurrent protection (A) 25%1
Input voltage (V) 100-240
Output voltage (V) 54.6
Charger

Qutput current (A) 3

Charging hours (h) 5
Front light LED
Others Tail light LED

Riding mode Electric mode+Power assisted mode+Pedal mode
Uwaga :

* Powyzsze dane uwzgledniajg 5% tolerancje produkcyjng.
* Po otrzymaniu roweru mogg wystapi¢ pewne réznice pomiedzy poszczegolnymi akcesoriami i rysunkami pogladu, ktore
roznig sie ze wzgledu na zréznicowanie partii produkcyjnych i nie majg wptywu na uzytkowanie."

4.3 Zakres gwarancji

( 1 ) Warunki gwarancji

1. Uzytkownicy powinni postepowac zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi. W przypadku niewykonania zobowigzania z
uwagi na jakos¢ wykonania produktu, zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa i przepisami krajowymi dotyczgcymi
gwarancji, firma bedzie wykonywac zobowigzania wynikajgce z gwarancji.

2. Usterki nieobjete gwarancjg oraz gtéwne czesci zostang naprawione przez firme po okresie gwarancyjnym, jednakze
bedzie sie to wigzato z koniecznoscig uiszczenia odpowiedniej optaty.

3. W przypadku wymiany baterii po okresie gwarancyjnym, zostanie naliczona optata w wysokosci ceny fabrycznej, przy
czym starg baterie nalezy zwrdéci¢ producentowi, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i unikng¢ zanieczyszczenia Srodowiska.
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(11') Warranty scope and period

Item Parts Guarantee time Service
Frame 36 months Natural deformation, open welding, desoldering fracture
phenomenon, quality problems caused by poor manufacturing
Fork, Handlebar, Stem, Seatpost 24 months can be replaced. Self-modification, collision

damage, etc. are not warranted.

Kickstand, Tires, Saddles,
Basic parts Fenders, Safety hook, Seat
clamp, Stem clamp, Frame 3 months
clamp, Pedals, Brakes, Brake
discs, Brake levers

Tire puncture by sharp objects, collision damage
of spare parts, etc. are not warranted.

Crank chain disc, Front arm set,
Hub, Wheel hub, Spokes, Shift
finger dial, Derailleur, 6 months
Flywheel, Chian, Bottom
bracket, Shock absorber

Man-made damage, self-modification, collision damage
of parts and accessories are not warranted.

Controller 24 months
Charger, Main wiring harness 24 months Short circuit, burnout, performance failure due to poor
) Display instrument, Speed manufacturing can be replaced. Water, disconnection,
Electric parts control knob, Booster, 6 months and man-made damage are not warranted.

Controller cover plate

Headlights, Taillights, Power-off

3 months
brake levers, Switches

Phase loss, Hall element burnout, demagnetization,
Motor parts Motor, Hall, Bearing, Clutch 24 months abnormal bearing noise can be replaced.
Breakage, water ingress are not warranted.

Replace the battery due to faults such as broken grids,
Motor parts Lithium battery 24 months no power storage, and less than 70% capacity.
No warranty for water ingress or man-made damage.

(Ill) The scope and content exceed warranty

Failure caused by user’s failure to use, maintain and adjust according to the User Manual.
Failure caused by private modification.

Failure caused by improper use or storage by users or accidents.

No warranty card, or card and bike do not match.

The expenses for self-repair without the consent of the specially contracted maintenance unit.

1.
2.
3.
4.
5. Vulnerable parts and consumables, including plastic parts, spokes, rim, brake line, scratching surface etc.
6.
7. After accessories leaving the factory, shell scratches or shell damage will not enjoy warranty.

8.

Lead scratches or breaks.



Warranty notification

Accessories will be guaranteed in strict accordance with the warranty period.
The warranty period shall be calculated from the date of delivery.

1.

2.

3. No warranty will be provided if the charger, battery and motor are disassembled without permission.

4. For other parts of the bike, the quality issues will be provided three months warranty , others will not be warranty.
5.

When other parts of the bike has issues, maintenance must be carried out in a professional maintenance centre, not
private disassembly. Controllers, batteries, chargers must be ensured that all labeling integrity.

o

. maintenance must comes with the warranty card, invoice, certificate of quality and other relevant documents.
. The battery warranty method is 1:1. In case of battery problems, the battery should be returned to the manufacturer
to determine whether the battery is covered by warranty according to battery testing standards.

~

4.4 Repair record
Warranty card

Company
User

Name ‘ Phone ‘
Address
Purchase date Color
Model Order No
Frame No Motor No

Repair record
Date Maintenance Remarks

/\ DON'T THROW AWAY THE PACKAGING JUST YET! Please keep it in case you need to return the bike.
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If you have any questions or suggestions about this user manual,
please contact us via following mailaddress
Contact us: support@fiido.com

4.003.M25002

ce 2 2 [|[ U

Scan for video instruction Fiido APP EPAC according to EN 15194 6971957790730




